
安装使用说明书

安装使用前仔细阅读此说明书并妥善保管

XDQ2 系列(PC级)自动转换开关电器
(XDQ2-125 / XDQ2-250/XDQ2-800)

因技术升级或采用更新的生产工艺，本说明书可能会被再修订
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XDQ2 Series (Class PC)

Automatic Transfer Switching Equipment  

概况

XDQ2 系列是现代电气研发的具有自主知识产权

的PC级双电源自动转换开关电器，产品技术处于

国内领先水平。

产品适用于交流 50Hz，额定工作电压至 400V，

额定电流至 800A的配电、动力网络中一主一备

或互为备用的电源切换系统，可作为不频繁接通、

分断负载电路的转换开关。

产品广泛应用于高层住宅、写字楼、酒店饭店、

体育场馆、展览馆、商场卖场大超市、医院、高

速交通、邮电通讯、煤矿、化工、船舶、军事设

施、冶金等一级供电负荷，有2个电源供电，不

允许长时断电的场所。

产品符合 GB/T 14048.11 (IEC 60947-6-1)

《低压开关设备和控制设备  第 6-1 部分：多功能

电器 转换开关电器》。
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优势 性能

       更高的可靠性

● 产品具备较高的接通与分断能力，确保供电的连续

    性。

● 产品具备手动、自动等多种操作方式，可适应不

   同现场的需要。

● 产品具备自投自复、互为备用等多种工作方式可

   调，应用更广泛。

       方便连接与安装

● 产品开关为积木式结构，体积小，重量轻，安装

   空间需求小。

● 两进一出的连接方式，降低成套成本。

● 同侧进线结构，便于成套接线。

       智能通讯

● 配置 RS485 通讯接口（选配）。

● 可实现遥信、遥测、遥控、遥调等四遥功能。

       专利技术

● 多项国家专利技术。

       工作安装条件

● XDQ2 可工作在 -20℃~+40℃ 的环境中，高于

   40℃ 时应考虑降容使用。

● 通常环境下可长期工作；可在-5℃～30℃的更恶

   劣的环境下工作。

● 安装地海拔高度不超过2000米。

● 安装地点的空气相对湿度在周围空气最高温度为

   +40℃时不超过50%，在较低的温度下可以有较

   高的相对湿度，在最湿月的月平均最低温度为

   +20℃时相对湿度可达90%，对由于温度变化而

   产生的凝露应采取适当的措施给予防范。

● 安装于无爆炸危险的介质中，无雨雪侵蚀的地方。

       污染等级

● XDQ2系列的污染等级为 3 级，(依照GB14048.1 

   标准中针对工业环境的条款确定)

       电器级别

● XDQ2系列产品电器级别为 PC 级，(依照 GB/T1

    4048.11 和 IEC 60947-6-1 标准定义)

       使用类别

● AC-33B, AC-33iA

       EMC 电磁兼容性

● 静电放电 E1               

● 射频电磁场 - 辐射抗扰度 E2   

● 电快速瞬变脉冲群抗扰度 E2

● 浪涌冲击 E2

● 射频电磁场传导抗扰度 E1 

● 谐波 E2                                      

● 发射等级  B级
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选型说明

产品代号 壳架等级 极数   控制器型号 额定电流 

1 2 3 4 5

产品代号：XDQ2

壳架等级：125, 250,800 

极数 ：3, 4  

控制器型号：A

额定电流： 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A,80A, 100A, 125A ,

                    160A, 200A, 225A, 250A,

                    300A,315A,350A,400A,500A,,630A,800A

                    

1

2

3

4

5
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警 告●

   对产品的任何操作都应由通过职业资格认证的专业人员进行，由于手动操作力度、速度方面不太容易掌

   握，而不当的手动操作会影响产品性能，因此，在通电带载的情况下，尽量使用控制器进行操作，确需

   手动操作时，请注意以下几点：

   1 . 操作者有手动操作的经验，熟悉手动操作的程序；

   2 . 操作者佩戴有完备的防护器具；

   3 . 操作者确定产品机构正常，专用手柄完好；

   4 . 操作者确定操作电源已断开；

   5 . 操作者确定负荷较轻，并确定负荷、电源线路无故障；

     6. 操作者不可用力过猛,以不超过指示位置为宜。

手动操作说明

注：125.250为一体式A型控制器，800为分体式C1控制器。
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②①
圆孔

③ ⑤④

见产品上的手动切换示意图，说明如下：

①：确定开关和电路没有故障；

②：翻开透明盖；

③：从产品左侧抽出专用的手动操作手柄，插入如图条形槽里的圆孔内；

④：合闸操作：如开关不在“O”位置时按下断电按钮，先让机构回到“O”位置， 然后将

                           操作手柄向I或II位置推送到底，确定合闸到位；

        断电操作：按下断电按钮，开关回到断电位置“O”；

⑤：手动操作完毕后，请将手动操作手柄抽出，放置回原位置，并合上透明盖。

I
IIO

I
II

主要性能指标 

Ue

Ie

使用类别

20000机械寿命

电寿命

最小工作电压（机构）

触头转换时间

3

400V/50Hz

16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A,80A, 100A, 125A ,160A, 200A,
225A, 250A,300A,315A,350A,400A,500A,630A,800A

驱动形式

Ui

Iq

励磁式

800V

100kA

极数

Uimp Uimp（控制回路）

3、4

8kV

15000

6000

主触头位置数

●产品技术指标

AC-33B/AC-33iA

污染等级 3

6000

2.5kV

187V

≤0.7s断电时间范围≤0.7s

动作时间

≤1.0s ≤（T3+1.0s)

10000

2000

基本性能特性

短路能力

SCPD 熔断器

操作性能

壳架等级 125 250 800

AC-33B/AC-33iA AC-33B/AC-33iA

转换动作时间 返回转换时间
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Us

EMC

动作模式   

230V

自投自复*
互为备用
自投不自复

通信接口**

欠压整定值         150V~180V

消防信号

常转备延时T1 备转常延时T3

●XDQ2-C1型控制器功能及参数表(800分体式）

灯亮

Ui 300V

自动转换

250V~280V过压整定值         

欠压指示   

手动转换

过压指示   

控制器程序

欠压监测相         

过压监测相         

缺相监测相         

0~255s

 A B C

 A B C

 A B C

0~255s

24VDC

*：出厂默认模式。                    **：通信接口为可选功能，不选则无。

RS485

OV

Us

EMC

动作模式   

230V

自投自复*
互为备用 通信接口**

控制器程序

欠压整定值         154V±5V

发电机信号

故障报警

消防信号

常转备延时T1 备转常延时T3

●XDQ2-A型控制器功能及参数表(125/250一体式）

U灯慢闪1Hz

电磁环境 B，抗扰度类别2，验收标准A/B

Ui 300V

自动转换

280V±5V过压整定值         

欠压指示   

手动转换

电动(键控)转换

过压指示   

专用操作手柄

控制器按键

U灯快闪5Hz

欠压监测相         

过压监测相         

缺相监测相         

远程转换**

ERR灯亮   

断电位延时T2

0~10s

0.5s

 A B C

 A B C

 A B C

0~10s

24VDC或1H（1组常开）

*：出厂默认模式。                    **：通信接口为可选功能，不选则无。

RS  485

失压整定值         ＜70V

I电源合闸信号 1H（1组常开） Ⅱ电源合闸信号 1H（1组常开）

1Z（1组转换）

RS485通信

失压整定值         ＜70V

缺相指示   

UV

灯亮LP 故障报警 ERR灯亮   

I电源合闸信号 1H（1组常开） Ⅱ电源合闸信号 1H（1组常开）

发电机信号 1Z（1组转换）

0~255s发电机启/停延时

电磁环境 B，抗扰度类别2，验收标准A/B

电动(键控)转换 控制器按键

专用操作手柄 远程转换** RS485通信

灯亮
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状态保持

自投自复模式

发电机信号输出端子状态

●A、C1型控制器发电机信号输出功能说明

常用-Ⅰ电源状态         

N

N

D

D

Normal/Deviation
备用-Ⅱ电源状态

Normal/Deviation

N

N

D

D

闭合

NO

闭合

断开

NC

断开

断开

闭合

常用-Ⅰ电源状态         

互为备用模式

备用-Ⅱ电源状态 发电机信号输出端子状态

NCNO

N

N

D

D

Normal/Deviation Normal/Deviation

N

N

D

D

闭合

断开

断开

状态保持

闭合

常用-Ⅰ电源状态         

自投不自复模式

备用-Ⅱ电源状态 发电机信号输出端子状态

NCNO

N

N

D

D

Normal/Deviation Normal/Deviation

N

N

D

D

闭合

断开

断开

闭合

状态保持

状态保持

状态保持
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XDQ2-A型控制器

Q I Q IIU IIU I

0 0

常转备延时T1 备转常延时T3

故障ERR

备合常合
I II

手动/自动/断电
AUTO/O

控制器面板说明

U ：常用电源指示灯I

面板 状态

U ：备用电源指示灯II

Q ：常用合闸指示灯I

Q ：备用合闸指示灯II

AUTO：手自动状态指示灯

FIRE：消防信号指示灯

ERR：故障报警指示灯

T1：常转备延时时间

T3：备转常延时时间

正常

正常

合闸

合闸

自动监控

消防

驱动故障

可调0~10s
（0，1，2，3，4，5，10）

快闪(5Hz)：过压
慢闪(1Hz)：欠压

\

\

\

位置信号故障（1Hz）

无电源

分闸

分闸

手动键控

无消防

无故障

常亮 闪亮 不亮

手动/自动切换长按“O”
键；断电短按“O”键。

确保零线接线正确。
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●操作方法

按“AUTO”键，看 AUTO 指示灯，选择运行方式是“自动”还是“手动”。

按“ RST ”键，控制器复位，解除报警状态。

●控键说明

RST 复位键：手工复位并解除特殊状态，例如解除报警状态。

Auto/O 手动/自动/断电键：

长按(>1s)：自动/手动状态转换。

自动状态，AUTO指示灯亮，此时控制器可根据检测到的常用/备用电源状态自动控制

开关进行转换。

手动状态，AUTO指示灯灭，此时控制器只起监测报警作用，开关不转换。控制器上电

（复位）默认自动状态。

短按：在自动状态下短按即进入手动状态，并强制到断电位置，AUTO指示灯灭。

 常合键：在自动状态下短按即进入手动状态，并强制  电源位置，AUTO指示灯灭。 I  I

 备合键:  在自动状态下短按即进入手动状态，并强制  电源位置，AUTO指示灯灭。 II  II

RST

AUTO/O

复位

手动/自动/断电

I

常合

II

备合

常用功能
上电初始化指示灯闪烁(1Hz)提示2次。●

具有常用备用各相断相、欠压、过压自动转换●

   功能。

手动键控功能。●

常用电源转备用电源和备用电源转常用电源的●

   延时可调。

带有发电信号输出功能。●

带有消防接口，具备消防切非功能。●

带有RS485通讯接口(选配)。●

消防切非功能 

 直流24V输入消防切非。当控制器接收到消防信号●

   时，产品将立即转换到断电位置，及时切断负载

   供电。

取消直流24V输入，产品退出消防切非。●

   

发电机信号输出功能

控制器输出的发电机启停信号与产品的状态有关。● 

详见主要性能指标中的控制器发电机信号输出功● 

   能说明（见P6)。

XDQ2-A具有自投自复模式和互为备用模式。● 

   

控制器面板功能特点
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Type:AⅢ

●控制器扩展功能说明（请联系生产厂家）

故障报警指示功能 

●故障报警指示灯常亮：在产品转换过程中，

  电磁铁驱动未到位故障，或已到位但本体位

  置状态开关故障、连动故障。

故障报警指示灯闪烁(1Hz):在产品未转换时，●

  位置状态开关故障(没有检测到在常用位、备

  用位或者断电位)。

常备电源参数出厂默认值

欠压值：154±5V  欠压返回值: 187±5V●

过压值：280±5V  过压返回值:  255±5V●

延时时间

延时可按面板刻度调节，单位为“s”●

T1(常转备)：0~10s●

T2(断电位置)：0.5s●

T3(备转常)：0~10s●



   注意：

      1. 3P产品必须接零线！

      2. 常用电源零线从1号端子N I 接入，备用电源零线从2号端子NI I 接入。

      3. 10~13端子为无源信号，接入的电源电压和电流都不得超出限制。

端子接线图以产品实物所示为准，下图仅供参考

BA

    485
通讯接口
  (预留)

-+

 DC24V

消防信号

ComNONC

  发电机
启停信号

ComNO NO ComN I N II

  I 位置
输出信号

  II 位置
输出信号

零线

注：①.7-8-9，10-11，12-13接线端子最大电流1A/250VAC。
       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XDQ2-A型控制器端子接线图
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②. 5-6端子功能仅适用于通讯型产品。



A型ATS开关应用接线图（3P）

I II

发电机启动信号

485通讯接口
      (选配)

备用电源零线NII

常用电源零线NI

         消防信号输入
(干节点或DC24V)

负载侧

A B CI

-

+

II

0.5A

NA NB NC

UI

RA RB RC

UII

10 11 12

8

7

6

5

4

3

2

1

~230V辅助电源输入

备用电源 ( II )常用电源 ( I )

9

13

A

B

NI NII

注：1.控制器内部位置信号为无源干结点，需外接电源

       2.485通讯功能为选配

       

 

UI： I 电源指示

UII：II 电源指示

XDQ2-A型控制器应用接线图

A型ATS开关应用接线图（4P）

I II

发电机启动信号

485通讯接口
      (选配)

负载侧

A B C NI

-

+

II

0.5A

NA NB NC NN

UI

RA RB RC RN

UII

10 11 12

8

7

6

5

4

3

2

1

~230V辅助电源输入

备用电源 ( II )常用电源 ( I )

9

13

A

B

注：1.控制器内部位置信号为无源干结点，需外接电源

       2.485通讯功能为选配

     

 

UI： I 电源指示

UII：II 电源指示

         消防信号输入
(干节点或DC24V)
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C1型控制器面板说明

TEST RST

测试 复位

Auto/Manu SET

自动/手动 设置 断电/取消 备合/减常合/加

I /+ II /-

缺相

LP

过压

OV

欠压

UV

断电 消防

FIRE

自动

Auto

TRIP��or��ERR

I���������� � �       II

POWER � � U IIU I

Q I Q II

Type:C1Ⅲ

/ESC

常用电源指示灯，灯亮表示常用电源有电

备用电源指示灯，灯亮表示备用电源有电

常用合闸指示灯，灯亮表示常用电源合闸

备用合闸指示灯，灯亮表示备用电源合闸

故障或错误指示灯，左侧的指示灯代表常

用电源，右侧的指示灯代表备用电源，灯

亮、灯闪烁表示出现故障或错误

缺相故障指示灯，灯亮表示检测到的电压低于50V

过压故障指示灯，灯亮表示检测到的电压高于过压设定值

欠压故障指示灯，灯亮表示检测到的电压低于欠压设定值

断电指灯，灯亮表示ATSE处于断电位置

消防信号指示灯，灯亮表示ATSE已经收到消防报警信号

自动运行指示灯，灯亮表示ATSE运行在自动操作模式

注：为延长液晶屏使用寿命，当停止按键操作若干时间段后，液晶屏背光会自动关闭，按任一按键，液晶

       屏将重新点亮。

测试键：在手动工作状态，按“TEST”键，开关将按" I        O       II "的顺序完成一个

循环动作，并在每个位置停留5s，最终回到初始位置

复位键：手工复位并解除特殊状态，例如解除消防切非状态、报警状态等

自动/手动键（OK键）：自动、手动状态转换；进入菜单项或保存数据并返回

设置键：快速双击此键进入参数设置界面

断电键/ESC键：不保存并返回，在键控操作时，为断电操作键

增值键/常合键：点按“+”设定值加1，长按“+”设定值连续增加；在键控操作时，为

常用合闸操作键

减值键/备合键：点按“-”设定值减1，长按“-”设定值连续减少；在键控操作时，为

备用合闸操作键

●LED指示灯说明

●控键说明

XDQ2-C1型分体式控制器

12 XDQ2 ATSE | MOTE ELECTRIC
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●    LCD中文液晶显示屏与LED

      指示灯双重显示，能同时显

      示电源电压及电源状态。具

      有键控转换功能，方便安装

      调试或临时转换操作。

●    具备测试按键，方便用户进

      行定期运行检查。

●    实时监控常用和备用电源的

      三相电压，显示各相电压值。

● 检测常用和备用电源的失压、

   缺相、欠压、过压故障，按

   用户设定智能转换。

C1型控制器功能特点

● 内 置 自 投 自 复 、 互 为 备 用 、

   自投不自复三种程控转换方

   式，按需选择。

● 内置电网-电网、电网-发电

   机两种工作模式，按需选择。

● 欠压值、过压值、转换延时、

   发电机启停信号延时等参数

   调节方便，可调范围广。

● 带有消防接口，具备消防切

   非功能。

● 发电机信号输出功能。

参数设置范围及出厂默认值

● 常用欠压动作值   

设置范围：150V~180V 

出厂默认值：150V

欠压返回值：187V

● 常用过压动作值   

设置范围：250V~280V

出厂默认值：280V

过压返回值：248V

● 备用欠压动作值   

设置范围：150V~180V

出厂默认值：150V

欠压返回值：187V

● 备用过压动作值   

设置范围：250V~280V

出厂默认值：280V

过压返回值：248V

● 工作模式   

预置：电网-电网、

           电网-发电机

出厂默认值：电网-电网

● 动作方式   

预置：自投自复、互为备用、

           自投不自复

出厂默认值：自投自复

● 发电机启动延时   

设置范围：0~255s   

出厂默认值：5s

设置范围：0~255s

出厂默认值：5s

● 备转常延时   

● 消防报警信号：DC24V，电平方式   

● 其它性质的消防信号请在订货时予以说明   

消防报警信号

● 常转备延时   

设置范围：0~255s

出厂默认值：5s

● 发电机停机延时   

设置范围：0~255s

出厂默认值：5s

● 带有RS485通讯接口(选配)。

MOTE ELECTRIC | XDQ2 ATSE 13
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任何界面

01:

系统信息

手工复位......
RST

实 时 监 控

A-230V

A-正常

1X:

合闸 分闸

A-230V

A-正常

自

自动转换开关控制系统

00:

初始化

监控界面开机界面 复位界面

开
机

及
复

位

开机页面及菜单结构

�* �*�*

71:

系统信息

当前 I 位合闸

5S后转到0位 ...

实 时 监 控

A-230V

A-正常

1X:

合闸 分闸

手

监控界面 测试界面

运
行

测
试

70:

系统信息

以下将自动循环动

作一次，确定吗?

测试界面

TEST
TEST

71:

系统信息

当前0位断电

5S后转到II位 ...

71:

系统信息

测试界面

当前 II 位合闸

5S后转到I位 ...

72:

系统信息

当前 I 位合闸

测试完毕系统正常

A-230V

A-正常

测试页面及菜单结构

�* �*�*

C1型控制器液晶屏菜单及页面结构
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C1型控制器液晶屏菜单及页面结构(续)

�* �*�* �* �*�* �* �*�* �* �*�*

A-230V

A-正常 
A-230V

A-正常 
A-230V

A-正常 
A-230V

A-正常 
A-230V

A-正常 
A-230V

A-正常 
A-230V

A-正常 
A-230V

A-正常 

实 时 监 控 实 时 监 控 实 时 监 控 实 时 监 控

自动操作 手动/键控操作

10: 11: 12: 13:

自 手 手 手

合闸 分闸 合闸 分闸 分闸 分闸 合闸分闸

+
þ�Ô

T
ÖD

ý=
y

监控界面
（10~13）

SET双击

20: 21: 22:

设置菜单

常用电设置

常用欠压值设置：
150V

常用过压值设置：
280V

常用欠压值设置：
150V

常用过压值设置：
280V

返回页面20

30: 31: 32:

设置菜单

备用电设置

备用欠压值设置：
150V

备用过压值设置：
280V

备用欠压值设置：
150V

备用过压值设置：
280V

返回页面30

40: 41: 42:

设置菜单

延时设置

常转备延时：
5s

备转常延时：
5s

常转备延时：
5s

备转常延时：
5s

返回页面40

44: 43:

发电机启动延时：
5s

发电机停机延时：
5s

发电机启动延时：
5s

发电机停机延时：
5s

返回页面40

�ï
�•

@
ë4›

50: 51: 52:

返回页面50

设置菜单

模式设置

工作模式：
      电网-电网

动作方式：
   自投自复

工作模式：
      电网-电网

动作方式：
   自投自复

60: 61: 62:

设置菜单

产品信息

返回页面60

页面20

系统信息 系统信息

版本：V1.0
序列号：20312
本机地址：2

类型：PC级
段位：三段式
显示：LED LCD&

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

监控、设置页面及菜单结构

AutoAuto
Auto

Auto

Auto

AutoAuto
Auto

Auto
Auto

Auto

AutoAuto

AutoAuto
Auto

Auto
Auto

MOTE ELECTRIC | XDQ2 ATSE 15
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16 XDQ2 ATSE | MOTE ELECTRIC

编号

00

01

10

页面 页面入口按键操作       页面说明及【页面出口操作】

手工复位……

70 以下将自动循环动

作一次，确定吗？

系统信息

71 当前 I 位合闸

5S后转到0位…

系统信息

开机界面：

上电时系统初始化；

恢复用户的设置参数；

解除特殊状态。

【初始化完毕自动退出界面】

复位界面：

在线时系统初始化；

恢复用户的设置参数；

解除特殊状态。

【复位完毕自动退出界面】

点按

点按

测试界面：

测试操作进行当中，显示测试

操作过程状态。

【测试完毕自动退出界面】

运行、监控界面：

        显示当前运行的操作方式；

显示开关当前状态；显示实时

监控的电源电压值及电源状态。

点按          切换手动/自动操作方

式。

左图中：

右上角：“自”-自动操作方式

               “手”-手动操作方式

“       ”-常用电源，左下栏内

容与常用电源有关

“       ”-备用电源，右下栏内

容与备用电源有关

第一行：常备电源位置状态

“分闸”“合闸”

第二行：循环显示A、B、C三相

的相电压

第三行：循环显示A、B、C三相

的电源状态

I

II

①自动进入

②在设置菜单

点按

③在手动操作

界面点按

        分
B-10V
B-断相

实  时  监  控 自

�*
      合
B-224V
B-正常

自动转换开关控制系统

测试界面：
提示用户是否进行测试操作。

【确定按             进入测试】

【退出按             取消测试】

�*�*

系统信息

C1型控制器页面说明
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11

12

13

手动/键控操作界面：

实时监测并显示开关状态参数。

手动操作方式下的键控操作；

           —断电按键

           —常用电源合闸按键

           —备用电源合闸按键

①自动进入

②在设置菜单

点按

③在页面10

点按

20

设置菜单

常用电设置

设置界面：
列示5项预置的参数图标，框中
项表示可对常用电源的参数进
行设置。

【点按            返回页面1X】

在10-13页面

双击            和

（快速点按二
次

21

常用欠压值设置：

                  150V

常用过压值设置：

                  280V

在页面20

点按          

设置界面：

设置欠压动作值（ ~ ）。150 180

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】20

22

常用欠压值设置：
                  150V
常用过压值设置：
                  280V

在页面21

点按          

设置界面：

设置过压动作值（ ~ ）。250 280

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】20

30

设置界面：

列示5项预置的参数图标，框中

项表示可对备用电源的参数进

行设置。

【点按            返回页面1X】

在页面20-60

点按            和

           以移动

选框

        合
A-230V
A-正常

实  时  监  控 手

�*
      分
A-225V
A-正常

�*�*

�� ��

设置菜单

备用电设置

�� ��

编号 页面 页面入口按键操作       页面说明及【页面出口操作】

C1型控制器页面说明（续）
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31

备用欠压值设置：

                  150V

备用过压值设置：

                  280V

在页面30

点按          

设置界面：

设置欠压动作值（ ~ ）。150 180

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】30

32

备用欠压值设置：
                  150V
备用过压值设置：
                  280V

在页面31

点按          

设置界面：

设置过压动作值（ ~ ）。150 280

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】30

40

设置界面：

列示5项预置的参数图标，框中

项表示可对延时参数进行设置。

【点按            返回页面1X】

在页面20-60

点按            和

           以移动

选框

设置菜单

延时设置

�� ��

41

42

设置界面：

设置常转备延时动作时间 ~ )。(0 255

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】40

常转备延时：
                  5s
备转场延时：
                  5s

常转备延时：
                  5s
备转场延时：
                  5s

在页面40

点按          

在页面41

点按          

设置界面：

设置常转备延时动作时间 ~ )。(0 255

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】40

编号 页面 页面入口按键操作       页面说明及【页面出口操作】

C1型控制器页面说明（续）
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43

44

在页面43

点按          

50

设置界面：

列示5项预置的参数图标，框中

项表示可对工作模式参数进行设置。

【点按            返回页面1X】

在页面20-60

点按            和

           以移动

选框

设置菜单

模式设置

�� ��

51

52

在页面50

点按          

在页面51

点按          

发电机启动延时：
                  5s
发电机停机延时：
                  5s

当工作模式为

“电网-发电

机”是，在页

面42点按

设置界面：

设置发电机气动信号的，延时动作

时间（ ~ ）。0 255

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】40

发电机启动延时：
                  5s
发电机停机延时：
                  5s

设置界面：

设置发电机起动信号的，延时动作

时间（ ~ ）。0 255

点按           设置值加 长按连续加1,

点按           设置值减 长按连续减1,

【点按            返回页面 】40

工作模式：
      电网-电网

动作方式：
   自投自复

设置界面：

设置 装置的工作模式，预ATSE

置的工作模式有“电网-电网”

和“电网-发电机”二种。

点按            或           在预置的模式

之间循环切换

【点按            返回页面 】50

工作模式：
      电网-电网

动作方式：
   自投自复

设置界面：

设置 装置的工作模式，预ATSE

置的工作模式有“电网-电网”

和“电网-发电机”二种。

点按            或           在预置的模式

之间循环切换

【点按            返回页面 】50

编号 页面 页面入口按键操作       页面说明及【页面出口操作】

C1型控制器页面说明（续）
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版本：V1.0

序列号：012345

本机地址：2

设置界面：

显示系统信息。

【点按            返回页面60】

60

61

62

设置界面：

列示5项预置的参数图标，框中

项表示可以查看产品信息。

【点按            返回页面1X】

在页面20-60

点按            和

           以移动

选框

设置菜单

产品信息

�� ��

系统信息
在页面60

点按          

系统信息

类型：PC级

段位：三段式

显示：LED&LCD

设置界面：

继续显示系统信息。

【点按            返回页面60】

在页面61

点按          

编号 页面 页面入口按键操作       页面说明及【页面出口操作】

产品的使用与维护

   本产品可在(85%~110%)Ue电压下可靠工作。产品在安装接线时，应严格区分进出线端及N极，● 

      中性线不得共用。

   严禁在超出正常使用条件的情况下使用本产品，例如有持续的水汽或凝露而无相应的防范措施，有● 

      可燃或腐蚀性粉尘，无SCPD配合或预期短路电流超出范围，电压超高或超低，电流超过额定电流，

      海拔超高等。

   手动转换时请使用随产品提供的专用手柄操作。● 

   因线路或负载故障引起保护电器断开，应首先排除故障，再给负载通电。● 

   产品在使用过程中应定期（如每运行三个月）进行一般性检查，手动或自动转换一次以检查产品是● 

      否正常。

C1型控制器页面说明（续）
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C1型控制器安装说明

      安装

      在屏柜门板上安装好 C1型控制器。步骤1：

      按下图所示，用 2 条专用连接电缆（L1、L2）将 C1型控制器和开关本体连接，拧紧端子紧固螺钉。 步骤2：

      更换

步骤1：      拧松控制器后的端子紧固螺钉，拔下 2 条连接线缆。

     拆下固定控制器的 2 个卡扣，取下旧的控制器，换上新的控制器，再装好卡扣。 步骤2：

     插上 2 条连接线缆，拧紧端子紧固螺钉。 步骤3：

安全注意事项：

      1、控制器的安装、更换请在断电的情况下操作；

      2、确需带电操作时,请专业电工在有人监护的情况下进行。

L1

L2

控制器后背接口

22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37

14 15 16 17 18 19 20 21
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C1型控制器端子接线图

注意：3P 产品必须接零线！常用电源零线从 C1 型控制器尾部的 17 号端子 NI 接入，备用电源零线从 

           C1 型控制器尾部的 21 号端子 NII 接入。

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

14 15 16 17 18 19 20 21 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

N L KD KIKIIKMHE FE FANA NB NC NI RA RB RC NII

常用电源输入 备用电源输入

-+ComBA COM NO NCCom NO NC

485通讯接口 常用位置
输出信号

  发电机
启停信号

 DC24V

消防信号

PC

Match-a Com NO NC

备用位置
输出信号
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UI：I电源指示
UII：II电源指示

专用电缆L1

专用电缆L2

备用电源零线

常用电源零线

C1型控制器

发电机启动信号

0.5A

DC24V消防信号

备用合闸指示

常用合闸指示

II

I

   ~230V辅助电源

485通讯

-

+

30
31

33
34

36
37

17
21

26 2827

23 24 2522

A B COM

开关本体

C1控制器应用接线图

●C1控制器外形尺寸及面板开孔尺寸

C1型面板开孔尺寸

175.5

9
2

+0.5
0

+
0

.5 0

184

1
0

2

13 86

XDQ2外形尺寸及安装尺寸
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XDQ2-125/3

XDQ2-125/4

XDQ2-250/3

XDQ2-250/4

型 号 安装尺寸 (mm)外形尺寸 (mm)

宽W1长L 宽W 高H 宽W2 高H1 长L1 k  P

150

150

150

150

265

285

274.5

311

206

206

206

206

131.5

131.5

131.5

131.5

199

199

265

265

125

125

125

125

232

262

251.5

288

11

11

11

11

6

6

6

6

30

30

36.5

36.5

宽W3

外形与安装尺寸(125�" ~250A)

199

199

265

265

XDQ2-125

XDQ2-250

型 号

37

35

h2

16×22

20×22

外形尺寸 (mm)

a×b

20

26.5

 c

12

12

d

22

23.5

e

148

146.5

f

70

70.5

h

40

41

h1 M

�Ä

h
 

h
1

 
h

2

W
3

 

H

H1

W

L

L1

W
2

W
1

k
 

4x�Ä

P P P

d
 

axb

f 
e

 

c

M

6X16

8X20
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h
1
 

h
2

H
H1

XDQ2-800/3 III

型 号 安装尺寸 (mm)外形尺寸 (mm)

宽W1长L 宽W 高H 宽W2 高H1 长L1 k  P

184.8377.5 310.5 176 170 351.3 10 6.2 60

宽W3

225 449.8

XDQ2-800/3 III

型 号

55

h2

40×5

外形尺寸 (mm)

a×b

48

 c

18

d

26.5

e

144

f

87.5

h

60

h1 M

�Ä

12×35

k 

P P P

L

L1

axb c

d
 

e
 

W
1 f W W
3

M

4x�Ä

外形与安装尺寸(800�" �


W
2

XDQ2-800/4 III 5540×5 48 18 26.5 144 87.5 60 12×35

XDQ2-800/4 III 184.8437.5 310.5 176 170 411.3 10 6.2 60225 449.8



产品经检验合格，准予出厂

因技术升级或采用更新的生产工艺，本说明书可能会被再修订

www.cnmote.com

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十二路205-26号  

电话: (0577) 6273 5556    

传真: (0577) 6273 5553 服务热线：400 881 0577

采用环保纸印刷

合格
PASS

现代电气版权所有

产品出厂前已做检测，错误的绝缘、耐压试验将损坏控制器！
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